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Distancia entre ejes A 3900 4455 3900 4455

Largo Total B 6.533 1.088 6.533 1.088

Altura de Cabina (corta / techo bajo) C 2491 (con climatizador 2.609) 2.507 (con dlimatizador 2.625)

Voladizo delantero D 1.265 1.265

Voladizo trasero 3 1.249 1.249

Angulo de Entrada F 18° 18°

Angulo de Salida G 11° 12°

Altura plataforma de carga H 110 188

Distancia minima entre Implemento y eje delantero I 570 510

Ancho maximo Delantero (sin/con retrovisores) J 2.158 / 3.098 2.158 / 3.098

Ancho maximo trasero K 2.045 2.045

Voladizo Delantero L 1890 1890

Voladizo trasero M 1671 1720

Despeje Delantero N 27 233

Despeje Trasero 0 176 196

Ancho del Bastidor (externo) P 852,7 852,7

Diametro de giro (entre paredes) - Radio Q 5.387 6.195 5.387 6.195

Diametro de giro (entre neumaticos) - Radio R 1.155 8.562 1.155 8.562

Longitud Carrozable LC 4.698 5.253 4.698 5.253
90-190 110-150

Peso en Orden de Marcha

Eje delantero 1395 1395 2475 2475

Eje trasero 1044 1079 1179 1214

Total 3439 3474 3654 3689

Capacidad maxima técnica 5061 5026 6946 6911

(apacidad maxima legal 5061 5026 6946 6911

Peso bruto total (PBT) Técnico 8500 10600

Peso bruto total (PBT) Legal 8500 10600

Capacidad por eje

Delantero técnico™ 3200 3600

Delantero Legal 3200 3600

Trasero técnico 5300 7000

Trasero legal 5300 1000

Peso bruto total combinado (PTBC) 11000 13000

Capacidad maxima de traccion (CMT) 11000 13000

* De carga til + carroceria **La (apacidad maxima varia en relacion al neumatico montado
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Motor

Modelo
N° cilindros / cilindrada

Diametro y recorrido del piston
Relacion de compresion
Potencia maxima

Torque maximo

Lona verde de consumo

Nivel de emisiones

90-190 110-190

Iveco FPT NEF4 ID
4 cilindros - 4.500 cm?
104 x 132 mm
175:1
190cv - 138 kW (2.500 rpm)
610 Nm (1.350 rpm - 2.100 rpm)

1.300 rpm hasta 1.900 rpm

CONAMA PT (EURO V)

Transmision

Caja de cambios
Accionamento
N° de marchas
N° de marchas

Relacion de trasnmision

90-190 110-190

Eaton 6206 B
Manual Mecanica
6 velocidades
6 frente y | reversa
1% - 6,195 ; 2° - 3,391; 3% - 2,079; 4 - 1333;
5% - 1,000; 6* - 0,729; REV. - 5,690

Embrague

Marca/ Modelo

90-190 110-190

362 Push - Sachs

Tipo Monodisco a seco com acionamento hidraulico
Diametro do disco 362 mm
50-190 110-190
Tipo Portante, diferencial reduccion simple Portante, diferencial, reduccion simple
Marca/Modelo Dana 284 Dana §16-130
Relacion de reduccion (serie) 430:1 430:1
90-190 110-190

Freno de servicio
Freno de estacionamento
Tipo

Accionamento

Freno Motor

Neumatico, con dos circuitos independentes (delantero y trasero) con ABS e EBL.
Neumatico, con accionamento al eje trasero por valvula localizada en el panel de instrumentos.
Tambor de tipo S-cam (ejes delantero y trasero), con ajuste automatico
Neumatica

Valvula de obstruccion de los gases de escape (tipo mariposa).

Volumenes de abastecimento

Tanque de combustible
Motor y carter

90-190 110-190

Tanque plastico [50L
8,3L (9,3L COM FILTRO)

Caja de cambios 53L

Tanque de ArNox 32 1L

Sistema de enfriamiento 20L (Il Agura mineralizada) + (I Collant)

Eje trasero - Diferencial 3.8L 1,75L
T — 90-190 110-190

Tipo Mecanica

Modelo Parabglica simple

Modelo de amortiguador
Barra estabilizadora

Amortiguador hidraulico
Si
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90-190 110-190
Modelo Vigas plancas con perfil "C" y travesafios abulonados y remachados
Material Acero Fe E420

Dimensiones del perfil 195 x 66 x 6,35mm

Desempeiio Tedrico

Argentina
Relacion de reduccion 430 : | 430 : |
Velocidad max. (PBT/Plano) [18 km/h 120 km/h
Capacidad de rampa (PBT) 50,3% 35,1%
Partida em rampa (PBT) 21,6% 19,9%

Arquitectura eléctrica 90-190 110-190

Arquitetura STD Smart Mux
ECM BOSCH EDCTUC3 I
Tension nominal 4V
Bateria 2x 12V -100 Ah
Motor de arranque 24V - 4 Kw
Alternador 28V - 90A

Ruedas y Neumaticos 90-190 110-190

Llanta - Acero 17,5 x 6 I7,5 x 6,75
Neumatico - Sin Camara 215/15 RIT,5 235/15 RIT,5

Equipamiento 9y Il Tn Premium 9 yll Tn Serie

Visera parasol v
Asiento neumatico v
Cierre centralizado v
Vidrio eléctrico J
Espejo eléctrico calefaccionado v
Espejo manual —
Aire acondicionado v
Radio MP3 BT v

CCL«L |« ]«
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IVECO ARGENTINA S.A.
Av. Presidente Roque Saenz Pefia 615, Piso 11, CABA.
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